Utilisation du logiciel de géométrie « déclic »

PRESENTATION  DU  COSINUS
1) Placer 3 points A, B et F.

2) Tracer les droites (AB) et (AF).

3) Tracer un point C sur la droite (AB).

4) Tracer, en rouge, la perpendiculaire passant par B à (AF). Elle coupe (AF) en D.

5) Tracer, en rouge, la perpendiculaire passant par C à (AF). Elle coupe (AF) en E.

6) Tracer, en bleu, les segments [AD] et [AB].

7) Tracer, en vert, les segments [AE] et [AC].

8) Après avoir marquer l’angle 

);EAB) EQ \o(\s\up6(, mesurez-le. 
 EQ \o(\s\up6();EAB)
 = ………..

9) Mesurer les longueurs suivantes :

                   AD = ………… ; AE = …………….. ; DE = ………………….

                   AB = ………….; AC = …………….. ; BC = ………………….

10)  A l’aide de la calculette, donner les valeurs décimales arrondies à 0,01 près de :

                    EQ \s\do1(\f(AD;AB )) =………. ;  EQ \s\do1(\f(AE;AC )) =…………….. ;  EQ \s\do1(\f(DE;BC )) = …………

      Remarque :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11) Faire varier le point C. Mesurer 
 EQ \o(\s\up6();EAB)
 =…………

12) Mesurer les longueurs suivantes :

                   AD = ………… ; AE = …………….. ; DE = ………………….

                   AB = ………….; AC = …………….. ; BC = ………………….

13) A l’aide de la calculette, donner les valeurs décimales arrondies à 0,01 près de :

                    EQ \s\do1(\f(AD;AB )) =………. ;  EQ \s\do1(\f(AE;AC )) =…………….. ;  EQ \s\do1(\f(DE;BC )) = …………

      Remarque :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14) Faire varier le point F. Mesurer 
 EQ \o(\s\up6();EAB)
 =…………

15) Mesurer les longueurs suivantes :

                   AD = ………… ; AE = …………….. ; DE = ………………….

                   AB = ………….; AC = …………….. ; BC = ………………….

16) A l’aide de la calculette, donner les valeurs décimales arrondies à 0,01 près de :

                    EQ \s\do1(\f(AD;AB )) =………. ;  EQ \s\do1(\f(AE;AC )) =…………….. ;  EQ \s\do1(\f(DE;BC )) = …………

      Remarque :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17) Faire varier le point C et le point F. Mesurer 
 EQ \o(\s\up6();EAB)
 =…………

18) Mesurer les longueurs suivantes :

                   AD = ………… ; AE = …………….. ; DE = ………………….

                   AB = ………….; AC = …………….. ; BC = ………………….

19) A l’aide de la calculette, donner les valeurs décimales arrondies à 0,01 près de :

                    EQ \s\do1(\f(AD;AB )) =………. ;  EQ \s\do1(\f(AE;AC )) =…………….. ;  EQ \s\do1(\f(DE;BC )) = …………

      Remarque :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20) A l’aide de la calculette, donner les valeurs décimales arrondies à 0,01 près de : cosinus 
 EQ \o(\s\up8();EAB)
 ,selon les valeurs de EAB relevées aux questions 8) , 11) , 14) et 17). Puis comparer avec les valeurs trouvées au questions 10), 13), 16) et 19).

Conclusion :

                       Les rapports  eq \s\do1(\f(AD;AB)) ,  eq \s\do1(\f(AE;AC)) ,  eq \s\do1(\f(DE;BC)) ne dépendent pas de la place des points dépendent de l’angle 
 EQ \o(\s\up8();EAB)
. Ce rapport s’appelle le cosinus de l’angle 
 EQ \o(\s\up8();EAB)
.
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