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Découvrir une nouvelle unité d’angle 

Le Radian

II-Utilisation de la figure

1-Déplacer le point B (sur le cercle) jusquà ce que les mesures du segment [OA] et de l’arc 

);AB)  EQ \o(\s\up7(soient identiques.

RQ : Il est peut-être nécessaire de déplacer le point A sur la demi-droite pour augmenter ou diminuer la taille du cercle et rendre la figure plus lisible.
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2- Sélectionner la mesure de l’angle 
 EQ \o(\s\up6();AOB)
 et choisir comme nouvelle unité d’angle le radian.

[image: image12.wmf]RQ : Se reporter au I-1 si nécessaire. Vérifier que les options «  à la sélection » et « aux nouveaux objets » sont cochées.
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3-Sans toucher au point B, déplacer le point A (sur la demi-droite), et compléter le tableau suivant :

	Longueur du segment [OA]
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Longueur de l'arc 
  EQ \o(\s\up7();AB)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mesure de l'angle 
 EQ \o(\s\up6();AOB)

	1
	1
	1
	1
	1
	1
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4-Positionner le point A sur la demi-droite de façon à ce que le segment [OA] mesure 1 cm puis déplacer le point B sur le cercle et compléter le tableau suivant :

	Mesure de l’arc 
  EQ \o(\s\up7();AB)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mesure de l’angle 
 EQ \o(\s\up6();AOB)

	1
	2
	3
	4
	5
	6


[image: image15.wmf]5-Recommencer la manipulation avec un segment [OA] qui mesure 2 cm.

	Mesure de l’arc 
  EQ \o(\s\up7();AB)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mesure de l’angle 
 EQ \o(\s\up6();AOB)

	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3


Puis avec un segment [OA] qui mesure 3 cm.

	Mesure de l’arc 
  EQ \o(\s\up7();AB)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mesure de l’angle 
 EQ \o(\s\up6();AOB)

	0,3
	0,7
	1
	1,4
	1,7
	2
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6- À partir de tous ces résultats, nous pouvons donner une définition du radian :

7- Quelle correspondance a-t-il entre les degrés et les radians ? En particulier, à combien de degrés correspond 1 radian ?
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Quelle est alors la mesure de l’angle�  EQ \o(\s\up11(� EMBED Word.Picture.8  ���);AOB)� ?


La mesure de l’angle � eq \o(\s\up8(� EMBED Draw  ���);AOB)� est 57,5°.





� EMBED PBrush  ���





Quelle est, en radian, la mesure de l’angle � eq \o(\s\up8(� EMBED Draw  ���);AOB)� ?


La mesure de l’angle � eq \o(\s\up8(� EMBED Draw  ���);AOB)� est 1 rad





Que constate-t-on ?


Lorsque la longueur du segment [OA] est égale à la longueur de l’arc �  EQ \o(\s\up9(� EMBED Word.Picture.8  ���);AB)�, l’angle mesure toujours 1 rad.





Que constate-t-on ?


Si le rayon du cercle mesure 1 alors l’angle a la même valeur que l’arc qu’il intercepte :			�  EQ \o(\s\up11(� EMBED Word.Picture.8  ���);AOB)� = �  EQ \o(\s\up9(� EMBED Word.Picture.8  ���);AB)�





Que constate-t-on ?


La mesure de l’angle �  EQ \o(\s\up11(� EMBED Word.Picture.8  ���);AOB)� est égale au quotient de la mesure de l’arc �  EQ \o(\s\up9(� EMBED Word.Picture.8  ���);AB)� par le rayon





Un radian est la mesure d’un angle au centre d’un cercle qui intercepte un arc de longueur égale au rayon de ce cercle. Le symbole du radian est rad.





�  EQ \x(1 rad �SYMBOL 187 \f "Symbol"\h� 57,3°)�
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